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Плиточный клей

Высокоэластичный плиточный клей

FX 900 Высокоэластичный клей 
Высокоэластичный клей для нанесения тонким слоем с 
очень высокими адгезионными свойствами. Для стен и полов. 
Для внутренних и наружных работ. Клей класса С2 ТЕ согласно 
нормам EN 12004 и класса S1 согласно нормам EN 12002.
Расход: ~ 1,1 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637 
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов
FX 900 - 30711 8 25 48 352

Время использования: 
не более 4 часов
Время возможной укладки 
кафеля после нанесения 
клея: ~ 30 мин.
Заделка швов: 
спустя  ~ 12 часов (стена) 
спустя  ~ 24 часа (пол)

FX 911 Быстротвердеющий высокоэластичный клей 
Быстротвердеющий, высокоэластичный клей для нанесения 
тонким слоем с очень высокими адгезионными свойствами. 
Разная консистенция для стен и полов. Для внутренних и 
наружных работ. Клей класса С2 FT согласно нормам EN 12004.
Теперь и в упаковке по 5 кг специально для ремонтных работ.
Расход: ~ 1,1 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

FX 911
- 30811 5 25 48 352
- 30812 2 5 208 (52х4) 352

Время использования: 
~ 40 мин.
Время возможной укладки 
кафеля после нанесения 
клея: ~ 20 мин.
Заделка швов: 
спустя  ~ 3 часа

FX 930 Высокоэластичный экономичный клей
Легкий, высокоэластичный клей для нанесения тонким 
слоем с очень высокими адгезионными свойствами. 
Увеличение продуктивности на 30%. Для стен и полов. Для 
внутренних и наружных работ. Клей класса С2 ТЕ согласно 
нормам EN 12004 и класса S1 согласно нормам EN 12002.
Снижение образования пыли при смешивании. Очень 
низкий выброс вредных веществ (класс EC 1R).
Расход: ~ 0,85 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

FX 930 - 30912 9 20 48 352

Время использования: 
не более 4 часов
Время возможной укладки 
кафеля после нанесения 
клея: ~ 30 мин.
Заделка швов: 
спустя  ~ 12 часов (стена) 
спустя  ~ 24 часа (пол)

Плиточный клей для мрамора и природного камня

MK 900 Клей для мраморной плитки, белый
Белый, высокоэластичный клей для мрамора с очень 
высокими адгезионными свойствами. Для мрамора и 
нецветоустойчивого натурального камня. Содержит 
оригинальный tubag трасс. Для внутренних и наружных работ. 
Клей класса С2 ТЕ согласно нормм EN 12004 и класса S1 
согласно нормам EN 12002.
Расход: ~ 1,2 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

MK 900 - 31011 8 25 48 352

Время использования: 
не более 4 часов
Время возможной укладки 
кафеля после нанесения 
клея: ~ 30 мин.
Заделка швов: 
спустя  ~ 12 часов (стена) 
спустя  ~ 24 часа (пол)
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Плиточный клей

FK 300 Плиточный клей 
Клей для нанесения тонким слоем с высокими адгезионными 
свойствами. Для стен и полов. Для внутренних и наружных 
работ. Клей класса С1 согласно нормам EN 12004.
Расход: ~ 1,2 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

FK 300 - 30311 0 25 48 - 352

Время использования: 
не более 4 часов
Время возможной 
укладки кафеля после 
нанесения клея:
~ 30 мин.
Заделка швов:
спустя  ~ 12 часов (стена)	
спустя  ~ 24 часа (пол)

Плиточный клей

Клеевый раствор для укладки плитки

FAM 300 Клеевый раствор для укладки плитки  
Клеевый раствор для фиксации и укладки плитки и плит. 
Нанесение толстым слоем. Для использования на стенах.
Для внутренних работ.
Расход: ~ 15 кг/м2 на 10 мм слоя укладки

FAM 300 - 31509 0 40 35 ~26 352

Зернистость: 0-4 мм
Время использования: 
~ 2 часа

Эластичный плиточный клей

FX 600 Плиточный клей, эластичный
Эластичный экономичный клей для нанесения тонким слоем 
класса с высокими адгезионными свойствами и стойкостью к 
сползанию. Удобен в применении. Для стен и полов. 
Для внутренних и наружных работ. Клей класса С2 ТЕ 
согласно нормам EN 12004.

Расход: ~ 1,2 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637 
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов
FX 600 - 30611 1 25 48 - 352

Время использования: 
не более 4 часов
Время возможной 
укладки кафеля после 
нанесения клея: 
~ 30 мин.
Заделка швов: 
спустя  ~ 12 часов (стена) 
спустя  ~ 24 часа (пол)
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Затирки

Затирки

FG 300 Затирка серая «Фугенграу» 
Серый раствор-шлам на цементном вяжущем для затирки 
швов между керамическими плитками и мозаики. Для швов 
шириной 2-6 мм. Пониженное загрязнение швов благодаря 
эффекту водоотталкивания. Для внутренних и наружных 
работ. Класс СG 2 соласно нормам EN 13888.

Расход:	в зависимости от размера плитки и ширины швов: 
	 0,25-1,2 кг/м2

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637 
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов

FG 300 серый
- 31721 6 5 208 (52x4) 354
- 31741 4 25 48 354

Время использования:
~ 1 чаc
Пригодность для хождения: 
спустя ~ 12 часов
Нагрузка: 
спустя ~ 48 часов

FB 300 Затирка цветная «Фугенбунт» 
Цветной раствор-шлам на цементном вяжущем для затирки 
швов между керамическими плитками и мозаики. Для швов 
шириной 2-6 мм. Пониженное загрязнение швов благодаря 
эффекту водоотталкивания. Для внутренних и наружных 
работ. Класс СG 2 соласно нормам EN 13888.

Расход:	в зависимости от размера плитки и ширины швов:  
	 0,25-1,2 кг/м2

FB 300

белый
- 31722 3 5 208 (52x4) 354
- 31742 1 25 48 354

пергам - 31730 8 5 208 (52x4) 354
жасмин - 31731 5 5 208 (52x4) 354
бежевый - 31723 0 5 208 (52x4) 354
карамель - 31729 2 5 208 (52x4) 354

серебристо-серый
- 31724 7 5 208 (52x4) 354
- 31744 5 25 48 354

манхэттен - 31726 1 5 208 (52x4) 354
темно-серый - 31727 8 5 208 (52x4) 354
антрацит - 31725 4 5 208 (52x4) 354

FBR 300 Затирка для широких швов «Фугенбрайт» 
Раствор-шлам для затирки швов между керамическими 
плитками. Для швов шириной 4-20 мм. Для внутренних и 
наружных работ. 
Класс СG 2 согласно нормам EN 13888.

Расход:	в зависимости от размера плитки и ширины швов:  
	 0,6-2,5 кг/м2

FBR 300
серый

- 32021 6 5 208 (52x4) 354
- 32041 4 25 48 354

серебристо-серый
- 32024 7 5 208 (52x4) 354
- 32044 5 25 48 354

Затирка соответствует EN 13888

высокая стойкость 
к истиранию
низкое
водопоглощение

Затирка соответствует EN 13888

высокая стойкость 
к истиранию
низкое
водопоглощение

Затирка соответствует EN 13888

высокая стойкость 
к истиранию
низкое
водопоглощение

Время использования:
~ 1 чаc
Пригодность для хождения: 
спустя ~ 12 часов
Нагрузка: 
спустя ~ 48 часов

Время использования:
~ 1 чаc
Пригодность для хождения: 
спустя ~ 5 часов
Нагрузка: 
спустя ~ 48 часов
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FDF Эластичная гидроизоляционная пленка 
Гидроизоляция без растворителей под плитку и плиты. Готова к 
применению. Эластична. Перекрывает трещины. Легкое применение. 
Для всех изоляций в условиях нагрузок класса А0 согласно памятке 
«Центрального объединения немецкой строительной промышленности» 
и класса А (стена) согласно «Акта испытаний строительного надзора».
Для внутренних работ.

Расход:~ 1,0-1,2 кг/м2 в зависимости от нагрузки

FDF
- 32440 5 6 60 357
- 32441 2 25 16 357

Прочность сцепления: 
~ 2,1 Н/мм2

Перекрывание трещин: 
~ до 2 мм

Эластичный гидроизоляционный раствор-шлам

FDS 1K Эластичный гидроизоляционный раствор-шлам 
Однокомпонентная, высокоэкономичная гидроизоляция под плитку 
и плит. Для всех изоляций в условиях нагрузок класса А0, B0 
согласно памятке «Центрального объединения немецкой 
строительной промышленности» и класса А (стена/пол), B согласно 
«Акта испытаний строительного надзора».  
Для наружных и внутренних работ.

Расход: ~ 1,4 кг/м2 на 1 мм сухого слоя 

FDS 1K - 32443 6 20 50 357

Время использования: 
~ 60 мин.
Толщина слоя нанесения: 
не более 5 мм

Эластичная гидроизоляционная пленка

Затирки / Гидроизоляция под плитку

Эластичные затирки

MF 911 Затирка для мрамора 
Эластичная, быстротвердеющая затирка для облицовок 
из мрамора и природного камня на стенах и полу. Для швов 
шириной 2-8 мм. Содержит оригинальный tubag трасс. 
Пониженное загрязнение швов благодаря эффекту 
водоотталкивания. Для внутренних и наружных работ.

Расход:	в зависимости от размера плитки и ширины швов:  
	 0,3 – 0,7 кг/м2

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637 
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов

MF 911

белый - 31822 0 5 208 (52x4) 354
бежевый - 31823 7 5 208 (52x4) 354
светло-серый - 31821 3 5 208 (52x4) 354
серебристо-серый - 31824 4 5 208 (52x4) 354
антрацит - 31825 1 5 208 (52x4) 354

Время использования: 
~ 30 мин.
Пригодночть для хождения: 
спустя ~ 2 часа 
Нагрузка: 
спустя ~ 24 часа 
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Только с 40% содержанием рейнского трасса от tubag Вы 
получаете оригинальный Трассовый цемент, который 
придает раствору пластичность и защищает от известковых 
выцветаний. Поэтому необходимо использовать Трассовый 
цемент при работах с  природным камнем. 
www.tubag.ru

Вы можете себе это позволить!

tubag
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Стр.

Трассовые вяжущие 78
Трассовые растворы 78
Укладка природного камня 79

Cадово-парковая архитектура / 
Дорожное строительство 80



78

С
ис

те
м

ы
 tu

ba
g 

с 
тр

ас
со

м

Трассовые вяжущие / Трассовые растворы

Трассовый цемент 

TZ-о Трассовый цемент оригинал 40 L 
Пуццолановый цемент
с 40 %-ным содержанием трасса tubag.                                    

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637 
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора л/

упак.

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов
TZ-o - 57209 7 25 54 461

CEM IV/B (P) 32,5 N
согласно DIN EN 197 

Кладка, оштукатуривание, бетонирование, укладка

ТКМ Трассовый известковый раствор
Применяется в качествe кладочного раствора для кладки 
кирпича любого вида, а также для укладки мягкого 
природного камня, например: песчаника, туфа и т.д.

Расход: ~ 33,5 кг/м2 для кирпича формата 2 DF

TKM 0-2 мм - 57067 3 40 35 ~26 441
TKM 0-4 мм - 57068 0 40 35 ~26 441

Зернистость: 0-2, 0-4 мм
M5 согласно DIN EN 998-2
NM IIa согласно DIN V 18580

TZM Трассовый цементный раствор
Применяется в качествe кладочного раствора  
для кладки природного камня, плит из него,  
а также ступеней и брусчатки.  

Расход: ~ 33,5 кг/м2 для кирпича формата 2 DF

TZM 0-4 мм - 57078 9 40 35 ~26 441

Зернистость: 0-4 мм
M10 согласно DIN EN 998-2 
NM III согласно DIN V  18580

NVL 300 Раствор для укладки природного камня 
Раствор для фиксации и укладки толстым слоем 
природного камня и плит из него с одновременным 
оформлением швов. 

Расход: ~ 15 кг/м2 на 1 см слоя укладки

NVL 300 0-4 мм - 31609 7 40 35 ~26 411

Зернистость: 0-4 мм
М10 согласно DIN EN 998-2 
NM III согласно DIN V 18550
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Укладка природного камня / 
Садово-парковая архитектура

TNМ-flex Трассовый раствор для природного камня
Эластичный раствор для укладки слоем средней толщины и 
фиксации нецветоустойчивых плит из природного камня и
керамической плитки. Толщина слоя укладки до 15 мм.

Расход: ~ 1,3 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637 
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора л/

упак.

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов
TNM-flex натурально-белый - 56911 0 25 48 - 412

Зернистость: 0-1,5 мм

TNМ-Vario FX Трассовый раствор для природного камня
Эластичный раствор с несущим размером зерна для укладки  
слоем средней толщины не цветоустойчивых плит из 
природного камня. Особенно предназначен для укладки плит с 
рельефной изнаночной стороной, с высоким собственным весом 
и неравномерной толщины, а также для укладки на неровных 
основаниях. Толщина слоя укладки до 25 мм.

Расход: ~ 1,3 кг/м2 на 1 мм слоя укладки
 

TNM-Vario FX cветло-серый - 56912 7 25 48 - 412
TNM-Vario FX натурально-белый - 56913 4 25 48 - 412

Зернистость: 0-1,5 мм

TNH-flex Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии 
	      природного камня
Эластичный, натурально-белый раствор-шлам для улучшения 
адгезии при укладке покрытий из природного камня.

Расход:	~ 1,0-2,0 кг/м2 на каждый слой укладки 
	 в зависимости от структуры основания и вида покрытия 

TNH-flex натурально-белый - 57164 9 25 48 ~19 415

Сопутствующая продукция для укладки природного камня

Растворы для укладки слоем средней толщины
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Садово-парковая архитектура / 
Дорожное строительство

Водопроницаемые растворы для изготовления подстилающих слоев

TCE Трассовая смесь для дренажного раствора
Основная смесь из цемента, трасса и специальных добавок
для изготовления связанных водопроницаемых 
несущих оснований. 

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637 
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора л/

упак.

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов
TCE - 57201 1 25 48 - 411

TPM-D  Трассовый раствор с дренажными свойствами для    	
	    укладки брусчатки
Для укладки поверхностей из брусчатки. Для поверхностей с 
высокой транспортной  нагрузкой. Также для строительства 
дорог. Обладает дренажными свойствами. Препятствует 
капиллярному эффекту воды из почвы.

TPM-D 0-4 мм - 89945 3 40 30 ~20-26 411
TPM-D 0-8 мм - 89946 0 40 30 ~20-26 411

Зернистость: 0-4 мм
                       0-8 мм
Прочность на сжатие: 
> 30 Н/мм2

GaLaKreativ PUR Вяжущее
Однокомпонентное, полиуретановое вяжущее для гравия,
природного камня и кварцевого песка. Для декоративного 
оформления садов и парков. Водопроницаемое. 
Прозрачное. Светоустойчивое.

Расход: 1-5% от массовой доли заполнителя.

GaLaKreativ PUR Вяжущее
- 56178 7 1 11/кор. - 414
- 56179 4 5 72/под. - 414

Время использования:  
~ 75 мин.
Пригодность для хождения:
спустя ~ 8 часов
Нагрузка: спустя ~ 2 дня

GaLaKreativ - для декоративного оформления садов

TDM Трассовый дренажный раствор
Готовый раствор на основе трассовых и цементных вяжущих
для укладки брусчатки и плит из природного камня снаружи. 
Водопроницаемый.
Препятствует капиллярному эффекту воды из почвы.

Расход: ~ 16 кг/м2 на 1 см слоя укладки

TDM - 88785 6 40 35 ~24 411

Зернистость: 1,5-4 мм
Прочность на сжатие: 
~ 16 Н/мм2

Водопроницаемость:
> 1000 л/м2/час
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Водопроницаемые растворы для заполнения швов

PFM Раствор для заполнения швов брусчатки «M»
Двухкомпонентный водопроницаемый раствор на основе 
синтетических связующих для заполнения швов брусчатки при 
новом строительстве и ремонте. Для средней транспортной 
нагрузки. Сильно водопроницаемый. Пригоден для уборки с 
помощью подметально-уборочной машины. Практичная 
упаковка: оба компонента в одном ведре.

PFM
песочный - 57607 1 22 24 - 414
каменно-серый - 57609 5 22 24 - 414
базальт - 57608 8 22 24 - 414

Зернистость:  0-0,8 mm
Прочность на сжатие:
~15 Н/мм2 
(спустя 7 дней)

Данные по расходу водопроницаемых растворов для заполнения швов

Лицевая поверхность PFF PFL PFM

Крупная брусчатка 160x190 мм
140x170 мм

~ 5,0 кг/м2

~ 5,6 кг/м2
~ 3,5 кг/м2

~ 4,0 кг/м2
~ 3,8 кг/м2

~ 4,4 кг/м2

Мелкая брусчатка 100x100 мм
90x  90 мм

~ 9,1 кг/м2

~ 9,6 кг/м2
~ 6,0 кг/м2

~ 7,2 кг/м2
~ 6,7 кг/м2

~ 7,8 кг/м2

Мозаичная брусчатка 60x60 мм
50x50 мм

~ 14,1 кг/м2

~ 16,5 кг/м2
~ 10,5 кг/м2

~ 11,5 кг/м2
~ 11,6 кг/м2

~ 13,0 кг/м2

Ширина шва: 8 мм / Глубина шва: 30 мм

PFL Раствор для заполнения швов брусчатки «L»
Трехкомпонентный водопроницаемый раствор на основе 
синтетического связующего для заполнения швов брусчатки при 
новом строительстве и ремонте. Для легкой транспортной 
нагрузки. Сильно водопроницаемый. Пригоден для уборки с 
помощью подметально-уборочной машины.

PFL
песочный - 57790 0 26,8 40 - 414
каменно-серый - 57791 7 26,8 40 - 414
базальт - 57792 4 26,8 40 - 414

Зернистость: 0–0,8 мм
Прочность на сжатие: 
~10 Н/мм2 
(спустя 7 дней)

песочный каменно-серый базальт

PFF Раствор для заполнения швов брусчатки «F»  
Водопроницаемый раствор для заполнения швов. Готов к 
использованию и упакован под вакуумом. Простое и рациональное 
применение благодаря Easy Clean Technology (ECT). 
Преимущественно для пешеходной нагрузки. В зависимости от 
основания и его уплотнения также выдерживает лёгкие 
транспортные нагрузки. Пригоден для уборки с помощью 
подметально-уборочной машины. Удобное зашламовывание.

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора л/

упак.

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов

PFF ½
песочный - 56381 1 12,5 32 - 414
каменно-серый - 56382 8 12,5 32 - 414
базальт - 56383 5 12,5 32 - 414

PFF
песочный - 57747 4 25 24 - 414
каменно-серый - 57749 8 25 24 - 414
базальт - 57748 1 25 24 - 414

Зернистость:  0-0,8 mm
Прочность на сжатие:
~ 8 Н/мм2 (спустя 7 дней)
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Водонепроницаемые растворы для заполнения швов

PFN Раствор для заполнения швов брусчатки «N»
Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для 
заполнения швов брусчатки из природного и бетонного камня. 
Простота и экономичность обработки благодаря технологии 
Easy Clean (ECT). Водонепроницаемый. 
Для средней транспортной нагрузки.

Краткое наименование продукта
quick-mix     

ILN 4004637
EAN

Вес 1 упак., 
кг

Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора л/

упак.

Цена от 
24 т франко
евро/упак.

Группа 
матери-

алов

PFN
светло-серый - 57799 3 25 48 ~16 414
антрацит - 56199 2 25 48 ~16 414
бежевый - 56369 9 25 48 ~16 414

Зернистость: 0–1 мм
Прочность на сжатие: 
~ 25 Н/мм2

PFH Раствор для заполнения швов брусчатки «H»
Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для 
заполнения швов брусчатки из природного и бетонного камня. 
Быстротвердеющий. Водонепроницаемый. Для высокой 
транспортной нагрузки. Применяется также для 
строительства дорог.

PFH серый - 57137 3 25 48 ~16 414

Зернистость: 0–1 мм
Прочность на сжатие: 
> 30 Н/мм2

TFP Трассовый раствор для заполнения швов многоугольных плит
Водонепроницаемый, эластичный раствор для заполнения швов.     
Особенно предназначен для широких швов до 5 см, 
например при укладке многоугольных плит. Для легкой и 
средней транспортной нагрузки. Высокая адгезия с боковыми 
стенками плит. Высокая стойкость при промерзании и 
оттаивании, даже при использовании солей для посыпания 
дорог.

Расход: в зависимости от формата плит и ширины швов

TFP серый - 57182 3 25 48 ~16 414

Зернистость: 0–4 мм
Прочность на сжатие: 
> 10 Н/мм2  
(спустя 7 дней)
~ 15 Н/мм2

(спустя 28 дней)

Данные по расходу водонепроницаемых растворов для заполнения швов

Длина одной грани 
брусчатки Ширина шва PFN PFH

14-18 см 10 мм ~5,5 кг/м2 ~ 5,5 кг/м2

10-14 см 10 мм ~10,0 кг/м2 ~ 10,0 кг/м2

8-10 см 10 мм ~12,5 кг/м2 ~ 12,5 кг/м2

6-8 см 5 мм ~17,5 кг/м2 ~ 17,5 кг/м2

3-6 см 5 мм ~17,5 кг/м2 ~ 17,5 кг/м2
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Системная таблица для укладки брусчатки и природного камня

	 Пример изпользования: 

Для устройства водопроницаемого покрытия 
из брусчатки, выдерживающего легкие 
транспортные нагрузки, Вам потребуются 
следующие продукты:                                               
Основа:	 TDM Трассовый дренажный раствор
Фиксация:	 требуется только при работе с 
	 брусчаткой одинакового размера   
Швы:	 PFL Раствор для заполнения швов 	
	 брусчатки "L"                	
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Брусчатка Многоугольные плиты

1) При термических нагрузках в раствор следует добавлять Дисперсию Flexo-Trass FTD. 		
2) Для водопроницаемых швов необходим водопроницаемый подстилающий слой.			 
3) Фиксация требуется только при работе с брусчаткой одинакового размера.			 
	

Водопроницаемый подстилающий слой •TDM Трассовый дренажный раствор
TCE Трассовая смесь для дренажного раствора

TPM-D Трассовый раствор с дренажными 
свойствами для укладки брусчатки

Водонепроницаемый подстилающий слой
NVL 300 Раствор для укладки природного камня 1)

TNH-flex Трассовый раствор-шлам для 
повышения адгезии природного камня

TNM-Vario FX Трассовый раствор для 
природного камня 

по запросу

Водопроницаемые швы 2)

PFF Раствор для заполнения швов брусчатки "F" 2)

PFL Раствор для заполнения швов брусчатки "L" 2)

Водонепроницаемые швы
PFN Раствор для заполнения швов брусчатки "N"
PFH Раствор для заполнения швов брусчатки "H"

TFP Трассовый раствор для заполнения 
швов многоугольных плит
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PFM Раствор для заполнения швов брусчатки "M" 2) • ••
•



Места расположения 
заводов

Германия
Берлин / Людвигсфельде
Ганновер
Грисхайм
Йорль
Кальтенкирхен
Круфт
Лейпциг
Манхинг
Марль
Нойвид
Оснабрюк
Острау
Розенау / Мамминг
Росток
Фрайунг
Швагсторф
Штокштадт

Люксембург 
Контерн

Чехия
Брно
Прага

Польша
Рава / Варшава
Стржелин / Вроцлав

Словакия
Велки Медер

Украина
Киев

Россия
Ногинск / Москва

Китай
Хэфэй

Мы охотно проконсультируем Вас:

ЗАО «Квик-микс»    
125167 г. Москва
Ленинградский проспект 36, стр. 21; 
(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)
Тел: 	 +7 (495) 656-05-41; 656-05-51
Факс:	+7 (495) 612-84-92 
info@quick-mix.com
www.quick-mix.com/ru




